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Richtiges Halten

Als erstes mochten wir Sie bitten, daff Sie sich
das richtige Halten der Kamera angewthnen.
Es ist Voraussetzung fiir sicheres und schnelles
Fotografieren und fiir gute, gestochen scharfe
Aufnahmen.

Umfassen Sie die Kamera so, dafl sie in den
beiden Handflichen ruht; der Daumen liegt am
Schalthebel (2), der Zeigefinger nimmt Fithlung
am Ausldseknopf, Die linke Hand bedient die
Entfernungseinstellung am Objektiv (12). Das
rechte Auge liegt am Sucher-Okular (18). Ge-
ben Sie der Kamera moglichst guten Halt am
Kopf: Kamera, Kopf und Hénde sollen eine
Einheit bilden. Das alles dient dazu, der LEICA
eine sichere und feste Lage zu geben. Sie
werden dann die Aufnahmen nicht , verwackeln”
und in Ihren Negativen die gestochene Schérfe
finden, die das Kennzeichen einer guten LEICA-
Aufnahme ist.

der Kamera

Versuchen Sie zunichst Aufnahmen mit Belichtungszeiten
von /o Selk. und kiirzer, spiter mit etwas mehr Praxis
werden Sie dann auch lingere Zeiten verwacklungsfrei
auslosen, Vielleicht erscheint es Thnen angenehmer, mit
dem linken statt dem rechten Auge in den MeBsucher zu
blicken — auch das ist natiirlich méglich.

Wollen Sie vom Quer- zum Hochformat iibergehen, so
drehen Sie die LEICA nach oben. An der Handhaltung
dndert sich dabei nicht viel. Fassen Sie die Kamera so,
wie Sie es auch bei Aufnahmen im Querformat tun.
SchlieBlich kénnen Sie beim Hochformat auch die rechte
Hand nach unten nehmen und mit dem Daumen aus-
lésen. Umfassen Sie die Kamera so, daf die Daumen-
spitze auf dem Ausldseknopf liegt und die Finger einen
Gegendruck ausiiben kénnen. Die linke Hand bedient die
Objektiveinstellung. Oben liegt die Kamera an der Stirn
an. Diese Haltung ermdglicht ein besonders ruhiges
Ausldsen.

Ob Hoch- oder Querformat: Vorteilhaft ist, daB die
LEICA auch bei Serienaufnahmen nicht vom Auge ge-
nommen werden muf, weil alle Bedienungselemente
griffgerecht liegen.
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Der Filmschalthebel (2)

Der rechte Daumen betdtigt den Schalthebel
bis zum Anschlag nach rechts. Dieser Hebel-
schwung, der auch in unterteilten kurzen Auf-
zugsbewegungen durchgefithrt werden kann,
spannt den Schlitzverschluf der LEICA und
schaltet den Film um jeweils eine Bildbreite
weiter.

Unbeabsichtigtes Weiterschalten ist unmaglich, wenn Sie
nicht den Ausléseknopf des Schlitzverschlusses betidtigt
haben. Umgekehrt 1dfit sich auch der Ausléseknopf nicht

niederdriicken, bevor der Film einwandfrei weitergeschal-
tet wurde.

Der Ausloseknopf (1)

Driicken Sie mit dem rechten Zeigefinger auf
den Auslgseknopf — ganz weich, nicht ruck-
artig! Es klickt...der Verschluf ist abgelaufen.
Ein eingelegter Film wire nun belichtet wor-
den, d. h. Sie hitten eine Aufnahme gemacht.

Erst wenn der Ausloseknopf freigegeben worden ist
(Finger abheben), kénnen Sie den Schalthebel wieder
betdtigen.

Einstellen der Belichtungszeit (3)

Die Zahlen auf dem Einstellknopf entsprechen
Bruchteilen von Sekunden — z. B. ist 1000 =
/1000 Sek., 125 = /125 Sek., 4 = /4 Sek. und
1 = /1 Sek., also 1 Sekunde. Der Knopf rastet
fithlbar auf die eingestellte Zeit ein, die ge-
geniiber dem Index-Strich abgelesen wird.

Bei ,B” bleibt der Verschluf so lange offen, wie
der Ausloseknopf niedergedriickt wird. Die
rote Blitzmarke kennzeichnet die Verschluf-
einstellung auf 1/s0 Sek. fiir Elektronenblitz.

In den Bereichen von 1 bis /s Sek., /15 bis /30
Sek. und von '/eo bis /1000 Sek. konnen auch
Zwischenwerte eingestellt werden.

Fiir lange Belichtungszeiten bzw. Aufnahmen
vom Stativ kann ein tiblicher Drahtausléser
in den Ausléseknopf eingeschraubt werden.
Der Einstellknopf fiir die Belichtungszeit kup-
pelt sich mit dem Belichtungsmesser LEICA-
METER MC. (Seite 20-23).
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Der Bildzdhler (17)

zeigt selbsttitig die Zahl der belichteten
Aufnahmen an. Nach dem Einlegen eines
neuen Films stellen Sie die Skalenscheibe
auf ,0” (sieche auch Seite 27).




Die Blende (11)

Wenn Sie die Blendenskala verstellen, verdndert sich die im Objektiv eingebaute Irisblende.
Das ldfst sich leicht durch die Frontlinse hindurch beobachten. Es ist dhnlich wie beim Auge,
dessen Iris sich ja auch durch Erweitern oder Verengen an die jeweilige Helligkeit anpaft.
Auch die Irisblende des Objektivs hat den Zweck, durch Einstellen engerer Offnungen —
+Abblenden” — groBe Helligkeit zu dampfen bzw. durch ,Aufblenden” bei schwacher Be-
leuchtung gentigend Licht auf den Film gelangen zu lassen.

Die Blendenzahlen... 2 - 28 - 4 - 56 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32%... - sind der international

festgelegten Blendenreihe entnommen und so gewdhlt, daB die Lichtstdrke des Objektivs

(also die durchgelassene Lichtmenge) beim Abblenden von Blendenzahl zu Blendenzahl
jeweils auf die Hilfte verringert wird. Eine
Blendenstufe entspricht einer Stufe auf dem
Einstellknopf fiir die Belichtungszeit.

Merken Sie sich bitte: Je gréfer die Zahl, desto
kleiner die Blende.

Um die Aufnahmebereitschaft der LEICA zu
crhihen, empfiehlt es sich, die Blende des Ob-
jektivs bei AuBlenaufnahmen auf den Mittel-
wert 56 als Bereitschaftsblende einzustellen.

* Je nach Objektivtyp ist diese Reihe verschieden lang.

Die Schirfentiefe-Skala (8)

Mit hochster Schirfe wird diejenige — dem Film parallele — Ebene abgebildet, au.f_ d_ie das
Objektiv eingestellt ist. Diese Hochstscharfe nimmt nach vorn und nach hiflte‘n allmahlich .ab,
so daB sich ein gewisser Tiefenbereich ergibt, der auf dem Bild scharf wred-erge:gebe-n wird.
Die ,Schirfentiefe” ist abhéngig von der Aufnahmeentfernung, der Brernnwateldes QOb-
jektivs und der eingestellten Blende. Abblenden erhdht die Schirfentiefe. Sehr lichtstarke
Objektive haben bei voller Offnung nur eine geringe Schirfentiefe.

Wie grof die Schirfentiefe jeweils ist, zeigt die Skala an den Objektiven. Scharf. abgebildet
wird der Tiefenbereich, der zwischen zwei zusammengehorenden Blendenzahlen liegt.

Uber das Erkennen der Schirfentiefe im Meb-
sucher lesen Sie auf Seite 13.

Erliuterung zur Abbildung: Haben Sie beispielsweise das
Objektiv Summicron 1:2/50 mm auf 5m eingestellt, so
reicht die Schirfe bei Blende 4 von 4 m bis etwa 7 m.
Blenden Sie dagegen auf 11 ab, reicht die Scharfe von
3m bis 20m.

7




Der Leuchtrahmen-MefSsucher

der LEICA M 2 zeigt selbsttitig den Bildrahmen fiir das jeweils
eingesetzte Objektiv von 35 mm, 50 mm oder 90 mm Brenn-
weite. Da es sich um einen optischen Direktsicht-Sucher handelt,
bleibt das Motiv immer sichtbar, also auch im entscheidenden
Augenblick der Aufnahme. Alles was innerhalb des hellen
Leuchtrahmens gesehen wird, kommt aufs Bild, ganz gleich, ob
Sie gerade oder in der Eile auch einmal schrdg durch den Sucher
geblickt haben sollten.

Beim Einstellen der Entfernung verschiebt sich der helle Bild-
rahmen und gleicht so die Parallaxe im gesamten Einstellbereich
des Objektivs automatisch aus. Unter Parallaxe versteht man
den Unterschied zwischen der Objektivachse und der Sucher-
achse.

(Aufnahmen mit ,abgeschnittenen” Képfen oder Beinen gibt es
damit nicht mehr!)

So sehen Sie das Motiv im Leuchtrahmen-Mefisucher
bei eingesetztem 50 mm-Objektiv




Die automatische
Bildfeldsteuerung
fiir 35 mm, 50 mm
und 90 mm
Brennweite

Setzen Sie ein 90 mm Objektiv ein, und blicken Sie nach Einrasten des
Objektivs wieder durch den MeBsucher: Sie sehen jetzt einen hellen
Bildrahmen, der den Ausschnitt anzeigt, den die Brennweite 90 mm aus
dem Sucherfeld ,herausgreift” und formatfiillend wiedergibt. Im Sucher
bleibt auch das Umfeld sichtbar, so daff schnell bewegte
Objekte leicht verfolgt und im Bildrahmen eingefangen
werden kénnen. :

In gleicher Weise erscheint das Bildfeld fiir 35 bzw. 50 mm Objektive
automatisch im Sucher.

Hebel in Normalstellung
Bildbegrenzung fiir
50 mm Brennweite

Der Bildfeldwihler (10)

Mit diesem kleinen Hebel kénnen Sie anstelle des zum einge-
setzten Objektiv gehtrenden Bildrahmens auch die beiden an-
deren Bildrahmen jederzeit im Sucher sichtbar machen. Sie
kénnen also immer feststellen, welches Objektiv die beste Bild-
wirkung bringen wird, ohne dafiir das Objektiv selbst einsetzen
zu miissen. Erst wenn Sie sich entschieden haben, setzen Sie das
gewiinschte Objektiv in Sekundenschnelle ein.
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Hebelstellung nach aufen:
Bildbegrenzung fiir 35 mm Brennweite.

Hebelstellung nach innen:
Bildbegrenzung fiir 90 mm Brennweite.


































