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Eine LEICA®
liegt in Thren Handen —

Wir hoffen, dal} Sie so viel
Freude an der Kamera haben, wie
die vielen LEICA-Freunde

in aller Welt.

Als LEICA-Besitzer sind Sie Teilhaber
eines universellen fotografischen Systems,
das auch die technische und wissen-
schaftliche Fotografie umfafB3t. Im weiteren
Sinne gehoren dazu auch die bekannten
LEITZ-VergroBerungsgerite und die
LEITZ-Kleinbildprojektoren. Im Projek-
tionsbild, metergrol3, leuchtend und greif-
bar nahe, werden lhre Farbaufnahmen
ihre volle Schonheit zeigen kénnen und
immer wieder zum faszinierenden Erlebnis

werden ... das wiinschen wir lhnen recht
oft durch lhre LEICA.

lhre ERNST LEITZ GMBH, 633 WETZLAR
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Automatisches Bildzahlwerk
Ausloseknopf
Schnellschalthebel

Hebel zur Ruckspulfreigabe
Selbstausloser (Vorlaufwerk)
Zeitstellknopf

Ausblickfenster des Entfernungsmessers

8 Rastknopf fiir Objektivwechsel

9 Rotpunktmarkierung fiir Objektiv-
wechsel

10 Zubehorschuh

11 Scharfentiefe-Skala

12 Einstellhebel des Objektivs

13 Entfernungs-Skala

14 Blendenskala

15 Beleuchtungsfenster fur die
Leuchtrahmen

16 Bildfeldwahler

17 Ausblickfenster des Suchers

18 Riickspulkurbel

19 Osen fiir Tragriemen

20 Suchereinblick

21 Verriegelungsknebel fiir Bodendeckel

22 Kontaktbuchse fiir Elektronenblitz-
gerate

23 Kontaktbuchse fiir Lampenblitzgerate

24 Filmmerkscheibe

25 Stativgewinde 14"
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Automatisches Bildzahlwerk
Ausloseknopf

Schnellschalthebel

Hebel zur Rickspulfreigabe
Selbstausloser (Vorlaufwerk)
Zeitstellknopf

Ausblickfenster des Entfernungsmessers

8 Rastknopf fiir Objektivwechsel

9 Rotpunktmarkierung fiir Objektiv-
wechsel

10 Zubehorschuh

11 Scharfentiefe-Skala

12 Einstellhebel des Objektivs

13 Entfernungs-Skala



14 Blendenskala

15 Beleuchtungsfenster fur die
Leuchtrahmen

16 Bildfeldwahler

17 Ausblickfenster des Suchers

18 Riickspulkurbel

19 Osen fiir Tragriemen

20 Suchereinblick

21 Verriegelungsknebel fir Bodendeckel

22 Kontaktbuchse fiir Elektronenblitz-
gerate

23 Kontaktbuchse fiir Lampenblitzgerate

24 Filmmerkscheibe

25 Stativgewinde /4"
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Richtiges Halten der
Kamera

Zur sicheren Drei-Punkt-Haltung faBt die
rechte Hand die Kamera. Der Zeigefinger
liegt auf dem Ausléseknopf, der Daumen
am Schnellschalthebel. Die linke Hand
stutzt entweder das Objektiv von unten,
bereit zum schnellen Nachfokussieren, oder
sie umfalit die Kamera. Zuséatzlich wird die
LEICA an die Stirn angepreft.
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Fir Hochformataufnahmen wird die LEICA  format. Die LEICA kann aber auch nach
nur gedreht. Die Hande bleiben in der glei- unten geschwenkt werden. In diesem Fall
chen Stellung wie bei Aufnahmen im Quer- 16st der Daumen den Verschlul3 aus.



Der Leuchtrahmen-
MelBsucher

Der Leuchtrahmen-MeBsucher der LEICA
M 4 ist so konstruiert, dal3 er — mit dem
Objektiv gekuppelt — als Entfernungsmes-
ser und zugleich als besonders hochwer-
tiger Sucher arbeitet. Alles was Sie inner-
halb des hellen Leuchtrahmens sehen,
kommt bei der Aufnahme auf das Bild. Der
Leuchtrahmen ist mit der Entfernungsein-
stellung so gekuppelt, dal3 die Parallaxe —
der Unterschied zwischen der Objektiv-
achse und der Sucherachse — automatisch
ausgeglichen wird.

In der Mitte des Sucherfeldes liegt das
MeBfeld, das heller als das umliegende
Bildfeld gesehen wird. Alle Objektive von
21 bis 135 mm Brennweite kuppeln sich
beim Einsetzen in die LEICA mit dem Ent-
fernungsmesser. Werden Objektive der
Brennweiten 35, 50, 90 und 135 mm einge-
setzt, so spiegelt sich automatisch der zu-
gehorige Leuchtrahmen ein. 35 und 135 mm
Rahmen werden jeweils zusammen einge-
spiegelt.




MebBfeld

des Leucht- Leucht-
Entfernungs- rahmen rahmen
messers 135 mm 35 mm




Der Bildfeldwahler

Mit dem Bildfeldwahler (16) steht dem
LEICA-Besitzer ein eingebauter Universal-
sucher zur Verfigung, mit dem sich jeder-
zeit die Bildrahmen einspiegeln lassen, die
nicht zu dem gerade eingesetzten Objektiv
gendren. Hebel nach auBen: Bildbegren-
zung far 35 und 135 mm Brennweite. Hebel
nach innen: Bildbegrenzung fiir 90 mm
Brennweite. Hebel in der Mitte: Bildbe-
grenzung fur 50 mm Brennweite.
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Der Entfernungsmesser
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Das Melfeld des Entfernungsmessers ist
in der Mitte des Suchers als helles, scharf
begrenztes Rechteck sichtbar. Wenn Sie
das grol3e Ausblickfenster (17) des Suchers
zuhalten, bleiben lediglich der eingespie-
gelte Leuchtrahmen und das Mef3feld sicht-
bar. Die Scharfe kann nach der Mischbild-
oder der OSchnittbildmethode eingestellt
werden.

Doppelbildmethode (Mischbild): z. B. bei
einem Portrat der Lichtpunkt im Auge. Mo-
tiv durch den Sucher beobachten und das
Objektiv* so lange drehen, bis die Doppel-
kontur im Mel3feld verschwindet.
Schnittbildmethode: Eine Kante oder son-
stige klar definierte Linien anvisieren und
das Objektiv* so lange drehen, bis die
Linien zu einem Bild verschmolzen sind. Da
diese Methode eine noch groBere Ge-
nauigkeit bietet, sollte sie bevorzugt ver-
wendet werden.

* Einige kurzbrennweitige LEICA-Objektive rasten bei
>~ ein. Zum Einstellen auf klirzere Entfernungen Arre-
tierung durch Niederdriucken der Verriegelung (12)
l6sen. Versenkbare Objektive ausziehen und verriegeln.



Doppelkontur = unscharf Unterbrochene Linie = unscharf

Konturendeckung = scharf Durchgehende Linie = scharf

25979-11)




Der Schnellschalthebel (3) transportiert
den Film bei jedem Hebelschwung bis zum
Anschlag um eine Bildlange weiter, zieht
den Verschlul3 auf und schaltet das Bild-
zahlwerk automatisch weiter. Der Film kann
auch durch mehrere kurze Schwiinge des
Schnellschalthebels weitertransportiert
werden.

Der Ausloseknopf (2) besitzt ein Gewinde
fir Drahtausloser (Best.-Nr. 14067). Aus-
|6seknopf weich - nicht ruckartig — driicken,
bis es leise klickt: der Verschlul3 ist ab-
gelaufen.

Der Zeitstellknopf (6) steuert die Belich-
tungszeiten und kann vor oder nach dem
Spannen des Verschlusses gedreht wer-
den. Er rastet bei samtlichen gravierten
Zeiten. Zwischenwerte konnen beliebig
eingestellt werden und sind voll wirksam.

; (Ausnahme: zwischen 8 und 15). Bei Stel-
o lung auf ,B" bleibt der Verschlul} offen, so-
2 lange der Ausloseknopf niedergedrickt
i DE—A= wird. Auf das Zeichen 4 = /5, sec wird
)=_ T ! bei Verwendung von Elektronenblitzgera-
it o ten eingestellt.
15777-110
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Die LEICA-Objektive besitzen einen fest-
stehenden Ring mit Schérfentiefe-Skala
(11), einen drehbaren Ring zum Einstellen
der Entfernung (13) und einen Blenden-
ring (14). |

Die
Scharfentiefe-Skala

Mit hochster Scharfe wird diejenige - dem
Film parallele - Ebene abgebildet, auf die
das Objektiv eingestellt ist. Diese Hochst-
scharfe nimmt nach vorn und nach hinten
allmahlich ab, so dal3 sich ein gewisser
Tiefenbereich ergibt, der auf dem Bild
scharf wiedergegeben wird. Die Scharfen-
tiefe ist abhangig von der Aufnahmeent-
fernung, der Brennweite des Objektivs und
der eingestellten Blende. Abblenden er-
hoht die Scharfentiefe, aufblenden verrin-
gert sie.

Die Scharfentiefe-Skala zeigt den Bereich
der Scharfentiefe bei dem jeweils einge-
stellten Objektabstand an.

Haben Sie beispielsweise das Objektiv
SUMMICRON® 1:2/50 mm auf 5 m einge-
stellt, so reicht die Schéarfe bei Blende 4
von 4 m bis etwa 8 m. Blenden Sie dage-
gen bei gleicher Entfernung auf 11 ab, so
reicht die Scharfe von 3 m bis etwa 20 m.

15
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Die Entfernung

Die Entfernungs-Skala (13) zeigt die je-
weils eingestellte Entfernung und in Ver-
bindung mit der Scharfentiefe-Skala (11)
den Bereich der Schéarfentiefe an. Die Ent-
fernung ist aulBerdem beim Benutzen von
Blitzgeraten zum Errechnen der Leitzahl
wichtig.

16

Die Bilendenskala

Die Blendenzahlen sind international fest-
gelegt. Sie sind so gewahlt, daB3 die Licht-
menge, die auf den Film gelangt, beim Ab-
blenden von Blendenzahl zu Blendenzahl
jeweils auf die Halfte verringert wird. Eine
Blendenstufe entspricht einer Stufe auf
dem Zeitstellknopf (6).

Ahnlich wie bei den Belichtungszeiten
rastet der Blendenring am Objektiv bei
jeder Zahl (bei einigen Objektiven auch bei
halben Werten) fuhlbar ein. Sie konnen sich
also nach einiger Ubung auch im Dunkeln
uber die Einstellung der Blende orientieren.
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Objektiv herausnehmen

Objektiv am hinteren festen Ring (11) fas-
sen. (Bei kurzbrennweitigen Objektiven
diese bei ~ verriegeln.) Rastknopf (8)
niederdricken, Objektiv nach links drehen
und herausheben.

15790-110

Objektiv einsetzen

Der rote Punkt (9) an der Objektivfassung
muld dem roten Punkt am Kamerakorper
gegentberstehen. Eine kurze Rechtsdre-
hung laBt das Objektiv im Bajonett horbar
einrasten.

Objektive im Korperschatten wechseln!
Objektivschutzdeckel vor der Aufnahme
abnehmen!

Die versenkbaren Objektive

Einige Objektive zur LEICA lassen sich durch eine
kleine Linksdrehung entriegeln und in den Kamerakérper
hineinschieben. In Gebrauchsstellung wird der Objek-
tivstutzen bis zum Anschlag herausgezogen und durch
eine kleine Rechtsdrehung — wieder bis zum An-
schlag — gesichert.

17
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Selbstausloser

VerschluB3 spannen und Hebel des Vorlauf-
werks (5) nach unten drehen. (Der Ver-
schluB kann auch nach dem Vorlaufwerk
gespannt werden). Der Ausldéseknopf des
Vorlaufwerks liegt jetzt frei und laBt sich
betatigen. Die Vorlaufzeit betragt ca. 8 bis
10 sec. Kurz bevor der Hebel seine End-
stellung wieder erreicht hat, wird der Ver-
schluB ausgelost. Das Vorlaufwerk ist bei
allen Verschlul3zeiten wirksam .

18
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Blitzsynchronisation

In Verbindung mit der LEICA M 4 konnen
alle handelsublichen Blitzgerate mit ge-
normten Blitzsteckern (Zentralsteckern)
verwendet werden. An der Rickseite der
Kamera sind die Kontaktbuchsen angeord-
net. An der rechten, mit markierten
Kontaktbuchse (23) werden Lampenblitz-
gerate, an der linken, mit 4 markierten
(22), werden Elektronenblitzgerate ange-
schlossen. Die nebenstehende Tabelle in-
formiert Sie Uber die verschiedenen Mog-
lichkeiten. Beide Blitzarten kénnen auch
gleichzeitig verwendet werden.



Blitztabelle

Elektronen-Blitz

é 'B— & (=/50)

AG 1
Blitzwiirfel 5

| AG 3 B — '/
M 2 | |
o)
XM 1
PR
PF 'I Q B /60

Blitzlampen

|GE5

PF 5 @lB_J,_ (.

f’ = Kontaktbuchse fiir Elektronenblitz

l @ = Kontaktbuchse fiir Lampenblitzgerate

R ———
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Das Filmeinlegen

Uberzeugen Sie sich zunachst durch Dre-
hen an der Ruckspulkurbel (18) in Pfeil-
richtung, ob nicht bereits ein Film eingelegt
ist. Spuren Sie Widerstand, so verfahren
Sie wie auf Seite 21 beschrieben.

20
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Kamera in die linke Hand nehmen, so dal3
der Bodendeckel nach oben zeigt. Knebel
(21) des Bodendeckels hochklappen, nach
links drehen und Deckel abheben. Der Film-
anfang muB3 wie jeder konfektionierte Film




angeschnitten sein. Filmpatrone bzw. Kas-
sette in die rechte Hand nehmen und etwa
zur Halfte in den hierfir vorgesehenen
Raum der Kamera einstecken, den Filman-
fang fassen und bis in den Aufwickeldorn
hinein ziehen.* Filmpatrone und Filman-
fang mit der flachen Hand in die Kamera
dricken. Bodendeckel in den Stift an der
Kameraseite einhangen, beiklappen und mit
dem Knebel (21) verriegeln. Der Boden-
deckel ist so ausgefiihrt, daf3 er nach dem
Ansetzen an die Kamera den Film in der
richtigen Lage orientiert. Film um zwei Bild-
langen weiterschalten und Kamera aus-
l6sen. Den Film nach dem zweiten Auf-
ziehen durch Drehen an der Rickspulkurbel
(18) spannen. Der Film transportiert ord-
nungsgemal, wenn sich die Ruckspulkur-
bel (18) beim Aufziehen entgegen der Pfeil-
richtung mitdreht. Nach dem dritten Auf-
ziehen zeigt das automatische Bildzahl-
werk (1) auf 1 und die Kamera ist auf-
nahmebereit.

* Lediglich bei Frost mul3 der Film entsprechend der
schematischen Darstellung in der LEICA eingelegt wer-
den, d. h. der Filmanfang darf nur von einem Schlitz
des Aufwickeldorns erfalBt werden, da das durchragende
Ende des Films sonst evtl. abbrechen wurde. Im Nor-
malfall kann der Filmanfang beim Einlegen bis zur in-
neren Gehausewand gefiuhrt werden.

Film herausnehmen

Wenn das letzte Bild belichtet ist, lal3t sich
der Schnellschalthebel (3) nicht mehr be-
wegen. Der Film mul3 jetzt zuruckgespult
werden. Hebel (4) nach ,R" umlegen. Ruck-
spulkurbel (18) ausklappen und so lange in
Pfeilrichtung drehen, bis der Film in die
Kassette zurickgespult ist. Bodendeckel
offnen und Filmpatrone herausnehmen.

15776110

Wenn ein Film nicht richtig an der Kassettenspule be-
festigt ist, z. B. bei Verwendung von Meterware, kann
es vorkommen, daB3 der Film abgerissen wird und vom
Aufwickeldorn abgenommen werden mub.

Bodendeckel der Kamera in einem vollig dunkien Raum
abnehmen. Dann die Kamera so halten, dal3 das offene
Bodenteil nach unten zeigt. Den Schnellschalthebel mehr-
mals langsam betatigen, bis der Film von selbst soweit
aus der Kamera herauskommt, dal3 man ihn fassen und
herausziehen kann. Ggf. zur Unterstitzung die Kamera
leicht in die Hand schlagen.

21




Tips zur Pflege
der LEICA
und ithrer Objektive

Das Objektiv der LEICA wirkt als Brenn-
glas, wenn die LEICA mit dem Objektiv nach
oben in der prallen Sonne liegt. Schiitzen
Sie daher das Gehause und den Verschlub,
indem Sie den Objektivdeckel aufsetzen,
die Kamera in einer Tasche aufbewahren,
oder sie in den Schatten stellen.

ledes Objektiv tragt an der Frontlinsenfas-
sung aulBer der Typenbezeichnung seine
.personliche” Fabrikationsnummer. Notie-
ren Sie sich diese Nummer ebenso wie die
Kamera-Nummer, die Sie an der Oberseite
lhrer LEICA finden. Das kann im Verlust-
fall von grolber Bedeutung sein.

Ein braunlich-violetter Schimmer kennzeich-
net die modernen ,verguteten® LEICA-
Objektive. Durch diese reflexmindernden
Schichten wird die Helligkeit und Brillanz
des Bildes aulBerordentlich gesteigert. Die
Schicht der AuBenflachen ist wischfest.
Entfernen Sie Staub mit einem weichen
Haarpinsel oder benutzen Sie vorsichtig
ein mehrfach gewaschenes Baumwollge-
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webe (z. B. Taschentuch) oder ein Linsen-
reinigungstuch (lens-tissue). Nicht zu emp-
fehlen sind Spezialreinigungsticher, wie
sie zum Reinigen von Brillenglasern be-
nutzt werden. Diese sind mit chemischen
Stoffen impragniert und konnen die Ob-
jektivglaser angreifen. (Das fur Brillen ver-
arbeitete Glas hat eine andere Zusammen-
setzung als das optische Glas flr Hoch-
leistungsobjektive.)

Ein farbloses UVa-Filter, das Sie immer
auf dem Objektiv belassen kénnen, schitzt
die Frontlinse gegen aulere Einflusse, z.B.
bei einem Aufenthalt an der See vor Sand
oder Salzwasserspritzern.

Die Gegenlichtblende schiitzt das Objektiv
ebenfalls vor unbeabsichtigten Fingerab-
dricken und Regen.

Benutzen Sie fur lhre wertvollen Objektive
die entsprechenden Schutzdeckel.




Belichtungsmesser

Der Belichtungsmesser LEICAMETER® MR
a3t sich mit der LEICA M 4 zum gezielten
Belichtungsmessen kuppeln. Das klar defi-

15785-110

nierte Mel3feld des LEICAMETER MR ent-
spricht dem Bildfeld der 90 mm LEICA-
Objektive. Es kann - unabhangig vom
jeweils eingesetzten Objektiv - jederzeit
mit dem Bildfeldwahler (16) eingeschaltet

werden.
Siehe auch Prospekt Nr. 12-36.
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Wechselobjektive
Neben den Objektiven der Brennweiten 35,

50, 90 und 135 mm stehen dem LEICA-Be-
sitzer eine ganze Reihe weiterer Wechsel-
Objektive kulrzerer oder langerer Brenn-
weiten zur Verfugung. Die Kopfe der 90
und 135 mm Objektive (auler TELE-

24
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ELMARIT®90mm , ELMAR® 90 mm versenk-
bar) lassen sich abschrauben und sind zu-
satzlich uber die Mattscheibe des Spiegel-

ref
Ba

exansatzes VISOFLEX i/l und am
geneinstellgerat Il verwendbar.

Uber LEICA-Objektive unterrichtet ausfuhr-
lich die Liste 110-74.
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VISOFLEX

Uber die Mattscheibe des VISOFLEX®-An-
satzes werden die langbrennweitigen Tele-
Objektive ab 200 mm Brennweite, das
ELMAR 1:3,5/65 mm sowie die Kopfe der
S0 mm und 135 mm Objektive verwendet.
Hier bietet eine Mattscheibe ebenso wie
bei Makro-Aufnahmen echte Vorteile.
Uber weitere Einzelheiten informiert Sie
unser Prospekt Nr. 160-3.

15787-160

Balgeneinstellgerat

Das Balgeneinstellgerat |l erlaubt die Ver-
wendung nahezu samtlicher Objektive. Mit
den 35 und 50 mm Objektiven sind starke
VergroBerungen moglich, mit den 90 mm
Objektiven wird der Abbildungsmalistab
von oo bis 1:1 erreicht und mit 135 mm
Objektiven erhalt man den kontinuierlichen
Einstellbereich von ~ bis 1:1,5.

Néheres erfahren Sie aus unserem Pro-
spekt Nr. 160-1.

29
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Nahgerate

Das LEICA-Nahgerat fur die Abbildungs-
maBstabe 1:1, 1:1,5, 1: 2 und 1:3 (links) ist
ein vielseitiges Repro-Stativ - klein, hand-
lich, stabil und exakt. Verwendbar sind alle
50 mm Objektive.

Das sog. Stabchengerét (rechts) erfal3t die
Formate DIN A 4, DIN A 5 und DIN A 6.
Das entspricht den Abbildungsmalistéaben
1:9, 1:6 und 1:4. Verwendbar sind das
ELMAR 1:2,8/50 mm und der Objektivkopf
des SUMMICRON 1:2/50 mm.

Weitere Einzelheiten konnen Sie unserem
Prospekt Nr. 160-5 entnehmen.

26
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Schnellfokussier-
einrichtung TELEVIT

Die Schnellfokussiereinrichtung TELEVIT®
ist speziell fur die Verwendung der Objek-
tive TELYT® 1:56/400 mm und TELYT
1:5,6/560 mm eingerichtet. Au3erdem laf3t
sich der Objektivkopf des TELYT 1:4,8/
280 mm am TELEVIT verwenden.

Bitte fordern Sie unseren Spezialprospekt
Nr. 110-69 an.

!
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Gegenlichtblenden

Fur die einzelnen LEICA-Objektive wer-
den verschiedene funktionell ausgebildete
Gegenlichtblenden geliefert. Sie lassen
sich zum Teil umgestlulpt aufsetzen. Bei
langbrennweitigen Objektiven sind die Ge-
genlichtblenden teleskopartig ausziehbar
eingebaut.

Gegenlichtblenden sollten grundsatzlich
immer benutzt werden, weil sie einen wirk-
samen Schutz einmal gegen Nebenlicht
und Uberstrahlungen, zum anderen gegen
Regentropfen und Fingerabdricke bilden.

Taschen

Far die LEICA mit Normalobjektiv ist die
Bereitschaftstasche (Best.-Nr. 14534) zu
empfehlen. Das Vorderteil dieser Taschen
ist abnehmbar, nachdem der Druckknopfan
der Ruckseite zum Entriegeln nach oben
geschoben wurde.

Daruberhinaus bieten sich flir umfang-
reiche Kameraausrustungen, die mehrere
Objektive sowie verschiedene Zubehor-
teile umfassen, Kombinationstaschen an.
Naheres siehe Prospekt Nr. 11-38.

15793120
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