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Eine LEICA liegt in thren H&nden...

Sie haben sich fir die LEICA® M5 ent-
schieden — die erste MeBsucherkamera
mit Lichtmessung durch das Objektiv.
Das bedeutet: Nicht nur exaktes Scharf-
einstelien, sondern auch Belichtungs-
messen bei alien Lichtverhaltnissen,
bei Tag und bei Nacht.

Wir empfehien thnen, sich zunéchst mit
der Bedienung der Kamera vertraut

zu machen, ohne daB bereits ein Fiim
eingelegt ist. Spielen Sie alie Handgriffe
durch, messen Sie die Belichtung bei
verschiedenen Lichtverhéd!tnissen,
Soliten Sie die Anzeige unterhaib des
Sucherbildes nicht gleich finden, so
decken Sie das linke Ausblickfenster
am unteren Rand etwas ab.

Sie werden feststellen, daB alle Bedie-
nungseiemente so griffglinstig angeord-
net sind, daB die wenigen Handgriffe
bald wie selbstverstandlich ausgefihrt
werden. Nehmen Sie sich dennoch

die kurze Zoit, dieso Anleitung zu lesen,
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Beschreibung der LEICA M5
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Automatisches Bildzahlwerk
Zeltelnstellring

Ausldseknopf

Schnellschalthebel
Zubehdrklemme mit Mittenkontakt
Markierung fiir Filmebene
Stellknopf fiir Filmempiindlichkeit
Beleuchtungsfenster fiir
Sucherskala
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Hebel zur Rlickspulfreigabe
Ausblickfenster des Entferungs-
imessers

Beleuchtungstenster fiir die
Leuchtrahmen

Ausblickfenster des Suchers
Selbstausldser {Vorlaufwerk)
Rastknopf fiir Objektivwechsel
Rotpunktmarkierung flir Objektiv-
wechsel
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22

Schirfentiefeskala
Entferungsskala

Blendenskala

Bildfeldwahler, gleichzeltig Hebel
flir Balterletest

Haltedsen fiir Tragriemen
Suchereinblick

Steckerbuchse {lir Eiektronenblitz-
geréte
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25
26

27
28
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Steckerbuchse fiir Lampen-
blilzgerate

Abschlufikappe fiir Knopfzelle
des Belichtungsmessers
Fiimmerkscheibe und Rechen-
scheibe

Rickspulkurbel

Stativgewinde %"
Verrlegelungsknebel fiir Boden-
deckel



Richtiges Halten der Kamera

Zur sicheren Dreipunkthaltung faBt die
rechte Hand die Kamera. Der Zeigefinger
liegt auf dem Auslidseknopf, der Daumen
am Schnelischalthebel. Die linke Hand
stlitzt entweder das Objektiv von unten,
bereit zum schnellen Nachfokussieren
oderVerstelien der Objektivbiende, oder
sie umfaBt die Kamera. Zusatziich wird
die LEICA an die Stirn gepreft.

B

Fir Hochformataufnahmen wird die
LEICA nur nach oben gedreht. Die
Hande bieiben in der gleichen Stellung
wie bei Aufnahmen im Querformat.

Der Leuchtrahmen-MeBsucher

Der Leuchtrahmen-MeBsucher der LEICA
M 5 ist so konstruiert, daB er - mit dem
Objektlv gekuppelt — als Entfernungs-
messer, als Zielfeld fir die Belichtungs-
messung und zugleich als besonders
hochwertiger Sucher arbeitet. Alles, was
Sie innerhalb des jeweiligen hellen
Leuchtrahmens sehen, kommt bei der
Aufnahme auf das Bild. Der Leuchtrah-
men ist mit der Entfernungseinsteliung
so gekuppelt, daB die Parallaxe — der
Unterschied zwischen der Objektivachse
und der Sucherachse — automatisch aus-
gelichen wird.

In der Mitte des Sucherfeldes liegt das
MeBfeid, das heller als das umliegende
Biidfeld gesehen wird. Alle Objektive
von 21* bis 135mm Brennweite kuppein
sich beim Einsetzen in die LEICA mit
dem Entfernungsmesser. Werden Objek-
tive der Brennweiten 35, 50**, 90 und
135 mm eingesetzt, so spiegelt sich auto-
matisch der zugehorige Leuchtrahmen
ein. 35 und 135mm Rahmen werden je-
weils zusammen eingespiegeit. Beim
Einspiegein des 50 mm Rahmens er-
scheint ein angedeutetes rundes Ziel-
feld flr die Belichtungsmessung.

* Bel 2t mm kelne Beuchtungsmessung mogiich,
sieha Belblalt Nr, 120 -
** ELMAR® 1:2,8/50mm (Bost =Nr. 11112, siehe Bei-
blalt Nr. 120-47.
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Meffeld des Entfernungsmessears

Leuchlrahmen 35 mm

Leuchtrakmen 135 mm, gleichzeitig Zielfe!d des
Belichtungsmessers ber eingeselziem 35 mm Objektiv

Der Bildfeldwahler

Mit dem Biidfeldwahler {(19) steht dem
LEICA-Besitzer ein eingebauter Univer-
saisucher zur Verfligung, mit dem sich
jederzeit die Bildrahmen einspiegein
lassen, die nicht zu dem gerade einge-
setzten Objektiv gehdren. Hebel nach
auBen:Bildbegrenzung fir35und 135 mm
Brennweite, Hebel nach innen: Biidbe-
grenzung fir 90 mm Brennweite, Hebel
in der Mitte: Bildbegrenzung flr 50 mm
Brennweite.

Da der Bildfeidwahler gieichzeitig die
Funktion des Batterietestes hat, ist bei
eingesetzten 50mm und 90mm Objek-
tivendieser Funktionsweg frei bewegiich.
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Der eingebaute Belichlungsmesser

Richtige Einsteliung der Filmempfing-
fichkeit ist Voraussetzung fir richtiges
Belichtungsmessen!

Beim Orehen des Knopfes (7) werden
auf der einen Seite die DIN-Werle, auf
der anderen die en'sprechenden ASA-
Werte eingestelil. Drehknopf (7) drehen,
bis die gewliinschte Zah| dem Index ge-
genlbersteht. Es lassen sich Filmemp-
findlichkeiten zwischen 9 und 36 DIN (6
bis 3200 ASA) einstellen.

Eine Belichtungsmessung kann nur er-
foigen, wenn der VerschluB der Kamera
gespannl wurde. Zur Schonung der
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Knopfzelie ist der Belichtungsmesser
nach erfoigter Ausidsung abgeschaltet.
Zum Messen der richtigen Belichtung
ist die Kamera am Querformat zu halten.
Das Meffeld des Belichtungsmessers
entspricht bei eingesetztem 35mm Ob-
jektiv etwa dem Leuchtrahmen fir
135 mm Brennweite, bei eingesetztem
50 mm Objektiv dem kreisformig ange-
deuteten zentralen Feld, bei eingesetz-
tem 90 oder 135 mm Objektiv dem MeB-
feld des Entfernungsimessers. Bei einge-
setztem 28 mm Objektiv dient der 90mm
Leuchtrahmen als MeBfeid. Ab Objektiv-
nummer 2314920 oder nach Anderung
fritherer Objektive wird dieser Rahmen
beim Einsetzen des Objektivs auto-
matisch eingespiegeit. (Siehe auch Bei-
biatt Nr. 120-47).

Unterhalb des Sucherbiides sind Mef-
nadel und Nachfithrzeiger des eingebau-
ten Belichlungsmessers sichtbar, Zum
Einstelien der richtigen Belichtung miis-
sen sich beide auf der Mittellinie kreuzen.
Dazu wird entweder die Objektivblende
mit dem Ring (18) oder der Zeiteinstell-
ring (2) verstelit. Sowohl die Zeit als
auch die Blende kdnnen also beliebig
vorgewdh!t werden. Die jeweils einge-
steiite Belichtungszeit wird im Sucher
links neben der BelichtungsmeBanzeige
eingesplegeit.

1



Eine Crientierungshilfe beim Versteilen
der Objektivbiende stellen die Markie-
rungen an den beiden Enden der Skaia
dar. Bewegt sich die MefBnadel beim
Verstelien der Objektivblende zum rech-
ten groBeren Kreis, wird die Biende ge-
offnet, bewegt sie sich zum linken kiei-
neren Kreis, wird die Blende geschlos-
sen.

Der Belichtungsmesser der LEICA M5
arbeitet nach dem Prinzip der selektiven
Lichtmessung. Somit lassen sich unglin-
stige Einflisse, wie extrem helle oder
dunkle Motivanteile, offene Lichtquellien
und andere unerwinschte Einfllisse
durch Anmessen eines stérungsfreien,
fur das Gesamtmotiy repréasentativen
Objektausschnitts, ausschalten. Als
Faustregel kann flr die Mehrzah! der
Félle gelten: Messen Sie das, worauf Sie
scharfstelien! im allgemeinen keine Ex-

treme anmessen, wie dunkle Schatten-
partien, helie Wolken, offene Lichter oder
Reflexe auf dem Wasser.

Durch die gezielte Ausschnittsmessung
der LEICA M5 wird eine Nahmessung,
wie sie in der Praxis oft notwendig ist,
aus der normalen Aufnahmeentfernung
moglich.

Der MeBumfang des eingebauten Belich-
tungsmessers der LEICA M 5 reicht von
0,4 bis 200.000 asb (ab Blende 1,4). Das
bedeutet, sine Belichtungsmessung ist
selbst bei sehr unginstigen Beleuch-
tungsverhéiinissen mit offener Objektiv-
blende noch mdglich. Soll abgebiendet
werden, so bietet die Rechenscheibe (25)
auf der Rlckseite der Kamera eine gute
Hilfe. Wurde beispielsweise bei Biende
1,4 eine Belichtungszeit von 12 sec ge-
messen, so ergibt dies bei Blende 56
eine Belichtungszeit von 8 sec.
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35 mm Leuchtrahmen und MeBfeld 50 mm Leuchtrahmen und MeBfeld

135 mm Leuchtrahmen und MeBfeid MefRfeld ab 135 mm Brennweite
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Batlterle priifen

Der eingebaute Belichtungsmesser ar-
beitet mit einer Quecksilber-Oxydzelle
1,35 Volt als Stromqueiie. Verwendet
wird die Knopfzelle Mallory PX 625. An-
dere Fabrikate mit gleichen Eigenschaf-
ten wie z.B. Varta Pertrix 7002 konnen
ebenfalls benutzt werden. Die Knopfzel-
len sind normalerweise 1-2 Jahre lei-
stungsfahig.

Die Leistungsféhigkeit der Knopfzeile
kann wie folgt lberpriiftwerden: Kamera
im Querformat halten und durch den
Sucher schauen. Bildfeidwahier (19) ganz
nach auBen ziehen. Der Zeiger des Be-
lichtungsmessers muB dann bis in die
Markierungskerbe der Skala im Sucher
ausschiagen.

Batlerie wechseln

Abschiufikappe (24) an der Seite des
Gehauses mit Hilfe einer Minze |6sen
und herausschrauben. Die Knopizeiie
liegt dann frei und kann ausgetauscht
werden. Zu beachten ist, da die Be-
schriflung der eingelegten Knopfzeile
auBen liegt.

14

Verwendung von Filtern

Bel der Lichtmessung durch das Objek-
tiv wird die Energieminderung durch
Fiiter im allgemeinen automatisch be-
riicksichtigt. Die verschiedenen Filme
haben aber in den einzelnen spekiraien
Bereichen eine unterschiedliche Emp-
findiichkeit. Bei dichteren und extreme-
ren Filtern kénnen deghalb Abweichun-
gen gegenilber der gemessenen Zeit
auftreten. So erfordern z. B. Orangefilter
eine Verlangerung um etwa einen Blen-
denwert, Rotfiiter um elwa 2 Bienden-
werte. Ein ganz genauer Wert |46t sich
nicht angeben, da die Rotempfindiich-
keit der Schwarzweiffiime sehr unter-
schiedlich ist.

Bei Polarisationsfiltern ermittelt man zu-
nachst durch Drehen des Fiiters vor
dem Sucher den gewlinschten Effekt,
schwenkt dann das Fiiter vor das Ob-
jektiv und mist die Belichtung.

Nahaufnahmen

Bei Nahaufnahmen, z. B. Gber das Bal-
gengerét, ist eine besondere Beriicksich-
tigung von Verldngerungsfaktoren fir
die Belichtungszeit nicht erforderlich.
Der Belichtungsmesser gibt automatisch
die richtigen Werte an.



Der Entfernungsmesser

Das MeBfeld des Entferungsmessers ist
in der Mitte des Suchers als helles scharf
begrenztes Feld sichtbar. Wenn das
groBe Ausblickfenster (12) zugehalten
wird, bleiben lediglich die eingespiegel-
ten Leuchtirahmen, die Skalen fiir die
Belichtungsmessung und das MeSBfeld
zum  Scharfeinstellen sichtbar. Die
Schéarfe kann nach der Mischbild- oder
der Schnittbildmethode eingestelit wer-
den.

Doppetbildmethode (Mischbiid): z.B. bei
einem Portrédt der Lichtpunkt im Auge.
Motiv durch den Sucher beobachten und
das Objektiv so lange drehen, bis die
Doppelkontur im Meffeld verschwindet.
Schnittbildmethode: eine Kante oder
sonstige kiar definierte Linien anvisie-
ren und den Ring (17} am Objektiv so
lange drehen, bis die Linien zu einem
Biid verschmolzen sind. Da diese Me-
thode eine noch grdBere Genauigkeit
bietet, solite sie bevorzugt werden.

Doppelkontur = unscharf
Konturendeckung = scharf

unterbrochene Linie = unscharf
durchgehende Linie = scharf
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16043-110

Der Schnellschalthebel (4) transportiert
den Film bei jedem Hebelschwung bis
zum Anschiag um eine Bildl&nge weiter,
zieht den VerschluB auf, schaltet das
Bildzah!werk automatisch weiter und
schaltet den Belichtungsmesser ein. Die-
ser Vorgang kann auch durch mehrere
kurze Schwiinge ausgeflhrt werden.

Der Ausidseknopf (3) besitzt ein Ge-
winde flr Drahtausioser (Bestell-Nr.
14 067). Ausldseknopf langsam - nicht
ruckartig — driicken, bis es Ieise kiickl:
Der VerschluB ist abgelaufen.

Der Zeiteinsteliring (2) steuert die Be-
lichtungszeiten und kann vor oder nach
dem Spannen des Verschlusses ge-
dreht werden. Er rastet bei samtlichen
gravierlen Zeiten von 1/1000 bis 1'2 sec.
Die Zeiten (iber 1'2 sec hinaus sind gra-
viert, um die Belichtungsmessung auch
bis zur Langzeitbelichtung von 30 sec
nutzen zu kénnen. Innerhalb der rasten-
den Zeiten kdnnen Zwischenwerte be-
liebig eingesteilt werden und sind voll
wirksam. Bei Stellung der Zeiten zwi-
schen B und 30 Sekunden bleibt der
VerschiuB offen, so lange der Ausldse-
knopf niedergedriickt wird. Auf das Zel-
chen ® = 1/50sec wird bei Verwen-
dung von Elektronenblitzgeraten einge-
stellt.

L S —t

Die Scharfentiefeskala

Die LEICA-Objektive besitzen einen fest-
stehenden Ring mit Scharfentiefeskala
(16), einen drehbaren Ring zum Einstel-
len der Entfernung (17) und einen Bien-
denring (18).

Mit hdchster Scharfe wird diejenige —
dem Film paralieie — Ebene abgebildet,
auf die das Objektiv eingesteilt ist. Diese
Hochstscharfe nimmt nach vorn und nach
hinten allmahlich ab, so daB sich ein
gewisser Tiefenbereich ergibt, der auf
dem Biid scharf wiedergegebenwird. Die
Schirfentiefe ist abhéngig von der Auf-
nahmeentfernung, der Brennweite des
Objektivs und der eingesteliten Biende.
Abblenden erhéht die Scharfentiefe, Auf-
bienden verringert sie.

Die Scharfertiefeskala zeigt den Bereich
der Scharfentiefe bei dem jeweils einge-
slellten Objektabstand an.

)
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Haben Sie beispieisweise das Objektiy
SUMMICRON® 1:2/50 mm auf 5m einge-
stelit, so reicht die Scharfentiefe bei
Blende 4 von 4m bis etwa 8 m. Blenden
Sie dagegen bei gleicher Entfernung auf
11 ab, so reicht die Scharfe von 3 m bis
20 m.

Exakte Angaben Uber die Schéarfentiefe
enthalt unsere Scharfentiefe-Tabelle
Nr. 110-57.
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Die Entfernung

Die Entfernungsskala (17) zeigt die je-
weils eingesteilte Entfernung und in Ver-
bindung mit der Scharfentiefeskala (16}
den Bereich der Scharfentiefe an. Die
Entfernung ist auBerdem bei Benulzen
von Biitzgeraten zum Errechnen der Leit-
zahl wichlig. Gemessen wird von der
Filmebene aus, gekennzeichnet durch
das Zeichen -©- auf der Deckkappe.

. 18
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Die Blendenskala

Die Blendenzahien sind international
festigeiegt. Sie sind so gewahlt, daB die
Lichtmenge, die auf den Fiim gelangt,
beim Abblenden von Biendenzahl zu
Blendenzahl jeweils auf die Halfte ver-
ringert wird. Eine Blendenstufe ent-
spricht einer Stufe auf dem Zeiteinsteil-
ring (2}.

Ahnlich wie bei den Belichtungszeiten
rastet der Biendenring (18) am Objektiv
bei jeder Zahl (bei den meisten Objek-
tiven auch bei halben Werten) fihibar
ein. Sie kénnen sich aiso nach elniger
Ubung auch im Dunkein (ber die Ein-
stellung der Blende orientieren.

15046-110

Objektly einsetzen

Der rote Punkt (15) an der Objektiv-
fassung muB dem roten Punkt (14) am
Kamerakorper gegeniberstehen. Eine
kurze Rechtsdrehung laBt das Objektiv
im Bajonett horbar einrasten.

Objektive im Kdrperschatten wechseln!
Bei Verwendung &lterer LEICA-Objek-
tive beachten Sie bitte das Belbiatt
Nr. 120-47. Versenkbare Objektive kén-
nen nur benutzt werden, wenn die Ver-
senkbarkeit so begrenzt wird, daB die
Belichtungsmesserzelie noch frei liegt.

Objektiv herausnehmen

Objektiv am hinteren festen Ring (16)
fassen, Rastknopf (14) niederdriicken,
Objektiv nach links drehen und heraus-
nehmen.

21
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Selbstausidser

VerschluB spannen und Hebel des Vor-
laufwerks (13) nach unten drehen. {Der
VerschluB kann auch nach dem Vorlauf-
werk gespannt werden.) Der Ausliose-
knopf des Vorlaufwerks liegt jetzt frei
und 1aBt sich betdtigen. Die Vorlaufzeit
betraagt ca. 8—10 Sekunden. Kurz bevor
der Hebei seine Endsteilung wieder er-
reicht hat, wird der VerschiuB3 ausgelost.
Das Vorlaufwerk ist bei allen Verschluf3-
zeiten wirksam.

l 19048-110
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Biitzsynchronisation

An der LEICA M5 kdnnen alle handeis-
Uiblichen Biitzgerate mit genormten Blitz-
steckern (Zentralsteckern) oder mit Mit-
tenkontakt verwendet werden.

An der Rilckseite der Kamera sind die
Steckerbuchsen flir den Anschiu von
Biitzgeréten mit Kabelverbindung ange-
ordnet. An der rechten, mit ,M® gekenn-
zeichneten, Steckerbuchse (23) werden
Lampenbiitzgerate, an der linken, mit
X" gekennzeichneten, Steckerbuchse

- q1510¢ 1904-110

(22} werden Elektronenblitzgerdte ange-
schlossen.

Blitzgerdte und Adapter ohne Kabelver-
bindung kénnen Gber den Biltzkontakt
»X"“ In der Zubehdrkiemme (5) ange-
schlossen werden.

Biltzwlrfel und bestimmte Blitziampen
werden Uber den X-Kontakt geziindet!
Die nebenstehende Tabelle informiert
Sie Uber die verschiedenen Moglichkei-
ten. Uber die drei Biitzlichtanschliisse
kdnnen Biltzgeréte auch gleichzeitig be-
nutzt werden.

Elektronenblifz-

gerite X (B> (=)

AG 1
Blitzwiirfel

AG 3
M2

X |B—> Y

XM 1
PF 1
XM 5
PF 5

M |B—~> VY

Blitzlampen

M3 M |B—> Vs

GE S
25

M | B~ Ysoo

X = Steckerbuchse oder Zubeh&rklemme
mit Mitlenkontakt [lir Elektronenblitz-
gerite

M = Steckerbuchse flir Lampenblitzgeréte

23



Das Filmeinlegen

Uberzeugen Sie sich zunichst durch
Drehen an der Riickspulkurbel {26} in
Pfeilrichtung, ob nicht bereits ein Film
eingeiegt ist. Spiren Sie Widerstand,
so verfahren Sie wie auf Seite 25 be-
schrieben.

24
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Kamera in die linke Hand nehmen, so
dal der Bodendeckel nach oben zeigt.
Knebel (28) des Bodendeckeis hochkiap-
pen, nach links drehen und Deckel ab-
heben. Der Filmanfang kann — aber muf
nicht — zugeschnitten sein. Filmpatrone

elwa zur Ha!fte in den hierflr vorgesehe-
nen Raum der Kamera stecken, den Film-
anfang fassen und nach Gravurbild in
die Aufwickeispuie hineinschieben. Bo-
dendeckel in die Halterung an der Ka-
meraseite (unterhalb der Tragriemenbe-
festigung) einhédngen, beiklappen und
mit dem Knebel (28) verriegein. Der Bo-
dendeckel ist so ausgetiihrt, daB er nach
dem Ansetzen an die Kamera den Fiim
in die richtige Transportiage orientiert.
Film um zwel Bildlangen weiterschallen
und Kamera ausidsen. Den Film nach
dem zweiten Aufziehen durch Drehen
an der Rickspulkurbel (26) spannen.
Achlung! Rickspuikurbel anschlieBend
einkiappen, weil die ausgekiappte Riick-
spulkurbel den Filmtransport biockiert,
Der Fiim transportiert ordnungsgemas,
wenn sich die Rickspulkurbel {(26) beim
Aufziehen mitdreh!. Nach dem dritten
Aufziehen zeigt das automatische Bild-
zdhlwerk (1) auf 1 und die Kamera ist
aufnahmeberaeit.

Film herausnehmen

Wenn das letzte Bild belichtet ist, [&53t
sich der Schnelischalthebel (4) nicht
mehr bewegen. Der Film muB jetzt zu-
riickgespu!t werden. Hebel zur Rickspul-
freigabe {9) umiegen. Rlckspuikurbel (26)
auskiappen und solange in Pfeilrichtung
drehen, bis der Film in die Patrone zu-
rickgespult ist. Bodendeckel 6ffnen und
Filmpatrone herausnehmen. Da das
Rickspulen am Boden erfoigt, ist die
Drehrichtung entgegen dem Uhrzeiger-
sinn. Die Spule kann herausgenommen
werden. Der gerandelte Stift 1anBt sich
besser fassen, wenn die Kamera gedff-
net nach urten gehalten wird.




Tips zur Pflege der LEICA und ihrer
Objektive

Das Objektiv der LEICA wirkt als Brenn-
glas, wenn die LEICA mit dem Objektiy
nach oben in der prailen Sonne liegt.
Schiitzen Sie daher das Gehé&use und
den VerschluB, indem Sie den Objektiv-
deckel aufsetzen, die Kamera in der
Tasche aufbewahren oder sie in den
Schatten stelien.

Jedes Objektiv tragt an der Frontlinsen-
fassung auBer der Typenbezeichnung
seine ,personliche” Fabrikationsnhum-
mer. Notieren Sie sich diese Nummer
ebenso wie die Kameranummer, die Sie
auf der Zubehdrklemme (5} Ihrer Kamera
finden. Das kann im Verlustfall von gro-
Ber Bedeutung sein.

Ein brauniich-violetter Schimmer kenn-
zeichnet die modernen, ,verglteten”
LEICA-Objektive. Durch diese reflex-
mindernden Schichten wird die Hellig-
keit und Brillanz des Biides auBerordent-
lich gesteigert. Die Schicht der Aufen-
flachen ist wischfest.

Entfernen Sie Staub mit einem weichen
Haarpinsel oder benutzen Sie vorsichtig
ein mehrfach gewaschenes Baumwoll-
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gewebe (z.B. Taschentuch) oder ein Lin-
senreinigungstuch (iens-tissue). Nicht zu
empfehien sind Spezialreinigungstiicher,
wie sie zum Reinigen von Brillenglésern
benutzt werden. Diese sind mit chemi-
schen Stoffen impragniert und kdnnen
die Objektivgldser angreifen. [Das fir
Brillen verarbeitete Glas hat eine andere
Zusammensetzung als das optische Glas
fur Hochieistungsobjektive.)

Ein farbloses UVa-Fiiter, das Sie immer
auf dem Objektiv beiassen kénnen,
schiiizt die Frontiinse gegen duBere Ein-
flisse, z.B. bei einem Aufenthalt an der
See vor Sand oder Salzwasserspritzern.
Die Gegenlichtbiende vermelidet bei un-
ginstigen Lichtverhadltnissen (Gegen-
licht) das Auftreten storender Reflexe
und schiitzt das Objektiv ebenfalls vor
unbeabsichtigten Fingerabdricken und
Regen.

Benutzen Sie fir |hre wertvolien Objek-
tive die entsprechenden Schutzdeckel
und fir die Kamera die Bereitschafts-
tasche (Best.-Nr. 14541).

Das ieiLa-System

Wechselobjektive

Neben den Objektiven der Brennweiten
35, 50, 90 und 135 mm stehen dem
LEICA-Besitzer eine ganze Reihe welte-
rer Wechselobjektive kiirzerer oder lan-
gerer Brennweiten zur Verfligung. Uber

Ausnahmen aus friherem LEICA-Pro-
gramm, siehe Beibiatt Nr. 120-47.

Die Kdpfe der 90 und 135 mm-Objektive
{auBer TELE-ELMARIT? 90 mm) lassen
sich abschrauben und sind zusétzlich
liber die Mattscheibe des Spiegeireflex-
ansatzes VISOFLEX [l] und am Baigen-
einsteligerdt Il verwendbar.
LEICA-Objektive siehe Liste Nr.110-74.
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VISOFLEX

Der Spiegeireflexansatz VISOFLEX® 11]
mit Schnellwechselbajonett kann als
komplette Einheit wie ein LEICA-Objek-
tiv an die LEICA M 5 angesetzt werden.
Drei verschiedene Spiegeieinsteliungen
sind méogiich: gelber Punkt = Spring-
spiegel, schwarzer Punkt = fir weiches
Auslésen, roter Punkt = Arretierung in
Hochsteilung bzw. gleichzeilige Justier-
einstellung, d. h. der richtige Abstand
zwischen Justierschrauhe und Kamera-
ausitser soil etwa T mm betragen.

Fir die Nutzung der selektiven Licht-
messung inVerbindung mit dem Spiegel-
reflexansalz muB3 der Spiege! ausge-
schwenkt werden, damit der Fotowider-
stand Licht erhalt und im MefBisucher der
Kamera die Belichtungsanzeige abgele-
sen werden kann.

Uber weitere Einzelheiten des Spiegel-
reflexansatzes VISOFLEX [l informiert
Sie unser Prospekt Nr. 160-3.

3
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Balgeneinstellgerat

Das Balgeneinsteligerat (I erlaubt die
Verwendung nahezu samtlicher Objek-
tive. Mit den 35 und 50 mm Objektiven
sind starke VergréBerungen méglich, mit
den 90 mm Objektiven wird der Abbli-
dungsmafstab von = bis 1:1 erreicht
und mit 135 mm Objektiven erhait man
den kontinuierlichen Einstellbereich von
~ bis 1:15.

Naheres erfahren Sie aus unserem Pro-
spekt Nr, 1601,

Nahgerdt DIN A4, A5 A6

Das Nahgerat DIN A4, DIN A5, DIN A6
{Best.-Nr. 16 526) erfafit die entsprechen-
den DIN-Formate. Das entspricht den
Abbiidungsmanstdben 1:9,1:6 und 1:4.
Verwendbar sind das ELMAR 1:2.8
50 mm und der Objektivkopf des SUM-
MICRON® 1:2/50 mm (iber den Bajonett-
zwischenring (Best-Nr. 16508). Beide
Objektive konnen auch in Verbindung
mit dem optischen Naheinsteligerat
{Best.-Nr. 16507) fir Aufnahmen von 88
bis 48 cm = AbbildungsmaBstidbe von
1:5 bis 1:7,5 verwendet werden.

18087120
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Extreme Tele-Objeklive

Die LEICA M5 bietet fiir das Fotogra-
fieren mit langbrennweitigen Objektiven
die Mattscheibeneinsteilung liber den
Spiegelreflexansatz VISOFLEX [1l. Als
extreme Tele-Objektive stehen die bei-
den Objektive TELYT? 1:6,8,400 mm
und 1:6,8/560 mm zur Verfligung. Sie
werden genau wie alle anderen ViSO-
FLEX-Objektive an der LEICA M5 ver-
wendet, d. h. dle Beobachtung und
Scharfeinsteliung erfolgt {iber die Matt-
scheibe des VISOFLEX, das Betlichtungs-
messen bei hochgeklapptem Spiegel im
MeBsucher der Kamera.

Bilte fordern Sie unseren Spezialpro-
spekt Nr. 120-44 an.

19053-110

Taschen

fir die LEICA M5 mit Normaiobjektiv
empfehien wir die zugehorige Bereit-
schaftstasche (Best.-Nr. 14541).

Dariiber hinaus bietet sich fiir umfang-
reiche Kameraausriistungen, diemehrere
Objektive sowie verschiedene Zubehor-
teile umfassen die Kombitasche (Best.-
Nr. 14 823) an.

Wiedergabe

Zu einer hochwertigen Kamera wie der
LEICA gehért ein ebenso hochwertiges
Wiedergabegerat.

Zur VergréBerung liefern wir zwei seit
Jahrzehnten bewéhrte Spitzengeréte mit
automatischer Scharfeinsteliung, den
FOCOMAT? Ic ais reines Kleinbiidver-
groBerungsgerat und den FOCOMAT llc
ais kombiniertes Gerat flr alie Filmfor-
mate von 12x17mm bis 6x9cm. Aus-
fihrlich unterrichtet Sie unser Prospekt
Nr.170-2 bzw. 170-9.

i



Vorhandene Wechselobjektive

ander LEICA M5

An der LEICA® M5 konnen alie Objektive mit
LEICA-Wechselbajonett und Gber einen ent-
sprechenden Bajonett-Zwischenring auch die
Objektive aiterer Ferligung, d. h. mit Schraub-
gewinde, venwendet werden.

Sie sind - mit kieinen Ausnahmen bzw. Ein-
schrankungen — auch flr die volie Nutzung der
selekliven Lichtmessung durch das Objektiv
qgeeignet.

Ausnahmen:

1. Bei versenkbaren Objektiven muB das Ver-
senken durch ein Schutzband auf das zulés-
sige MaR begrenzt werden. Ein Einsenden [sl
nicht erforderlich, Das Schutzband wird in ver-
schiedenen Breiten von der Firma Dymo inter-
nalional geliefert.

Das Band soll den Objektivstutzen bis auf einen
Spalt von 1 mm umschiiefen. Damit die Lénge
alimmt, sollte man erst ein Muster aus Papier
machen,

Jeitz

WETZLAR

Varsenkbares Objekiiv: Erforderliche

Bandbrelle:
ELMAR® 1:3,5/50 mm
ELMAR 1:2,8/60 mm I
SUMMAR?® 1:2 /50 mm
SUMMITAR®  1:2 /50 mm 9,5 mm
SUMMICRON® 1:2 /50 mm
ELMAR 1:4 /80 mm
HEKTOR?® 1:2,5/50 mm 12,7 mm

19068 - 110



2. Objeklive, die zur Anpassung eingeschickt
werden miissen:

(Leitz-Kundendienst, zustandige Landesvertre-
tung oder autorisierte Kundendienst-Werkstatt)

a) Weitwinkel-Objektive von 21 und 28 mm
Brennweite, deren Fassungsteile zu lief in den
Kamerakdrper hineinragen.

Durch eine Ausfrasung am Objektivbajonett
wird das Einschwenken des Fotowiderstandes
verhindert. Die Objektive kénnen anschliefend
angeselzt werden — eine Belichtungsmessung
durch das Objektiv ist jedoch nicht méglich.

SUPER-ANGULON® 1:4/21 mm
mit Wechselgewinde, Gedndert werden mui
nur der Bajonett-Zwischenring (Best.-Nr.
14097). Bitte angeben: flir 21 mm
SUPER-ANGULON 1:4/21 mm
mit Wechselbajonett
SUPER-ANGULON 1:3,4/21 mm
mit Wechselbajonett {unter Fabrixations-
nummer 2473251)
ELMARIT? 1:2,8/28 mm
mit Wechselbajonett (unter Fabrikations-
nummer 2314921)

b) Objektive, deren abnehmbare Suchervor-
sdtze an die Deckkappe der LEICA M5 an-
stoBen.

Objektivbajonett und Suchervorsalz missen
nachgearbeltet werden.

e
N L

SUMMARON® 1:3,5/35 mm

mit abnehmbarem Suchervorsatz
SUMMICRON 1:2/50 mm

mit Nahbereich

Dariber hinaus kénnen auch die Spiegeirefiex-
Ansdtze VISOFLEX® I und Ill sowie das Baigen-
einsleligerat mit der LEICA M5 benutz! werden.
Bei diesen Geriten ist die seiektive Lichtmes-
sung beim Fologratieren vom Stativ aus eben-
falls mogiich. Die MeBanzeige wird dabei im
Mefsucher der Kamera abgeiesen, wenn der
Spiegel ausgeschvienkt ist.

Die Verwendung des VISOFLEX [l ist nicht
maogiich.

Bitte verwenden Sie an der LEICA M5 nur den
mitgelieferten Gehausedeckel.

Achtung: In der LEICA M5 isszsen eich nur
Flime in Patronen mit Steg im Spulenkern
zurlckspulen,

@ = regislrierles Warenzeichen
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